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Aruande sisukokkuvõte 
 
Planeeritav ala (pindala 49,9 ha) asub Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas 
Olgina alevikus ja Tõrvajõe külas. Planeering hõlmab kahte kinnistut. Mõlema 
nimetus on Mäealuse. Valdavalt asub planeeritaval alal söötis haritav maa (ca 
70 % kogu pindalast).  Metsamaa (ca 15 % kogu pindalast) on pindalalt teisel 
kohal. Teiste maaliikide osatähtsus on juba märgatavalt väiksem. Maa-ala 
kõrgusmärgid on  7-29 m.  
Planeeritav ala on hoonestamata, väljaarvatud üks elamu suurema kinnistu 
(pindala 45,07 ha) edelaosas. 
Arendaja OÜ Piirilinn poolt detailplaneeringu (edaspidi: DP) alusel 
kavandatava tegevuse eesmärk on Mäealuse kinnistutel arendada välja 
terviklik elupiirkond vajaliku infrastruktuuri-, teenindus- ning avalikke teenuseid 
pakkuvate asutustega. DP järgse tegevuse tulemusena tekib Ida-Viru 
maakonnas Vaivara vallas Olgina alevikus ja Tõrvajõe külas kõikidele kaasaja 
nõuetele vastav terviklikult lahendatud miljööväärtuslik korruselamute 
piirkond. 
 
Tabel 1. DP ala pindala kinnistute kaupa ja nende sihtotstarve (Maa-ameti 
kiirpäringu andmetel) 
 
Kinnistu nimetus Pindala (ha) Sihtotstarve 
Mäealuse 45,07 maatulundusmaa 
Mäealuse 4,83 maatulundusmaa 
Kokku 49,9  
 
Tabel 2. Olemasoleva olukorra kirjeldus DP alal 
 
Element Kirjeldus 
Liikluskorraldus Planeeritavast alast lõunas (380 m) asub Tallinn-

Narva maantee (T-13147) ja edelas riigimaanteelt 
lähtuv Olgina alevisse viiv Vaivara vallale kuuluv tee. 
Naaberomavalitsuses Narva linnas asuv lähim tänav 
on Rahu,  mille kaugus planeeritavast alast on ca 860 
m 

Tehnovõrgud Elektriliin (6 kV) .Omanik on VKG Elektrivõrgud OÜ. 
Pinnaveekogud Looduslikud pinnaveekogud puuduvad. 
Maapinna kõrgus  7-29 m 
Maabilanss Haritav (söötis)  maa– 70,58 %, metsamaa- 15,03 %, 

looduslik rohumaa –8,92 %,  muu maa – 5,23 %, 
õuemaa- 0,24 %. 

Maaparandussüsteem Nimetus-Keskuse; ehitusaasta-1972; pindala-396  
ha; suubla-Soldina maaparandusepeakraav; 
seisukord -rahuldav   

Radooni 
kontsentratsioon 
pinnases 

Tuginedes kehtivatele piirnormidele Radooniohutu 
hoone projekteerimine, Eesti Standard.EVS 
840.2003, järeldub standardist, et DP alal on tegemist 
kõrge radooni sisaldusega pinnasega. 

Põhjavee Kaitsmata või nõrgalt kaitstud 
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reostuskaitstus 
Kaitstavad 
loodusobjektid 

Puuduvad 

Kaitstavad liigid Puuduvad 
Piiriülene 
keskkonnamõju 

Puudub 

 
DP eesmärgid 
 

• Jagada maaüksused ca 1000-4000 m2 suurusteks elamumaa 
sihtotstarbega maaüksusteks korrusmajade (maks 5 korrust) 
ehitamiseks. 

• Lisaks jagada veel transpordi-, sotsiaal-, üld-  ja ärimaa sihtotstarbega 
krunditeks. 

• Määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus. 
• Lahendada heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus 

ja vajalikud tehnovõrgud. 
 
Tabel 3. Krunditud maa planeeritud jagunemine nende sihtotstarbe järgi 
 
Maa sihtotstarve Kruntide 

arv (tk) 
Elamumaa 188 
Transpordimaa 39 
Elamu-ja ärimaa 14 
Ärimaa 10 
Üldmaa 8 
Sotsiaalmaa 3 
Kokku 262 
 
Tabel 4. Vajalikud tehnovõrgud ja planeeritud jäätmekäitlus kavandatud DP 
järgse tulemuse saavutamiseks 
 
Tehnovõrk/ jäätmekäitlus Tegevus 
Liikluskorraldus Rajatakse kogu DP ala ulatuses siseteede võrk. 

Juurdepääs kruntidele Narva linna poolt 
planeeritakse läbi Rootsilõvi kinnistu 
planeeritava Pähklimäe tänava pikenduse 
kaudu. Juurdepääs Olgina aleviku poolt 
planeeritakse läbi Rootsilõvi kinnistu. Parkimine 
korterelamute juurde nähakse ette omal krundil 
arvestusega 0,8 sõidukikohta korteri kohta. 
Parkimine  ärihoonete juurde nähakse ette 1 
sõidukikoht 100 m2 hoone brutopinna kohta. 
Planeeritud tänavatele on ette nähtud 
ühistranspordi liiklus ning sellest tulenevalt ka 4 
autobussipeatust. 

Veevärk Joogiveega varustamine tagatakse Narva linna 
veevärgi kaudu. Nähakse ette veemõõdusõlm 
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kogu DP ala hoonestu tarbeks ja liitumispunktid 
igale hoonestatud krundile. Liitumispunkt Narva 
linna veevärgiga (ø300 mm) asub Rahu 
tänaval. 

Ühiskanalisatsioon Tekkiv reovesi kogutakse ja juhitakse Narva 
linna ühiskanalisatsiooni. Nähakse ette 
liitumispunktid igale hoonestatud krundile. 
Liitumispunkt Narva linna ühiskanalisatsiooniga 
(ø550 mm) asub Rahu tänaval. 

Sadeveekanalisatsioon Planeeritud tänavatele ehitatakse 
sadeveekanalisatsioon, mille eesvooluks on 
Soldina peakraav, mis asub DP loodepiirist ca 
500 m kaugusel. 

Elektrivarustus Elektrivarustuse põhimõtteline lahendus 
koostatakse arvestades VKG Elektrivõrgud OÜ 
tehniliste tingimustega. 

Side Sidevarustuse osas määratakse planeeritava 
ala orienteeruv sidevajadus ning antakse 
sidevarustuse põhimõtteline lahendus, 
arvestades Elion Ettevõttted AS tehniliste 
tingimustega. 

Soojavarustus Variant nr 1. Hoonete soojavarustus 
lahendatakse vastavalt AS Narva Soojusvõrk 
poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, 
liitumispunktiga Narva linnas Pähklimäe tänaval 
(ø500 mm). 
Variant nr  2. Hoonete soojavarustus rajatakse 
individuaalsel gaasiküttel vastavalt AS Eesti 
Gaas tehnilistele tingimustele. 

Jäätmekäitlus Toimub ühinemine korraldatud jäätmeveoga. 
Sorteeritud jäätmete konteineritele nähakse ette 
omaette ruum hoonete mahtu selle 
ehitusprojekti koostamisel või need 
paigaldatakse kruntidele eraldiseisvatena 
varjualuse alla.  

 
Tabel 5. Planeeritud haljastus DP alal 
 
Element Tegevus 
Haljastus 1. Koostatakse haljastusprojekt. 
Puud 1. Säilitatakse võimalikult palju olemasolevaid puid ja 

puude gruppe.(kasutatakse dendroloogi abi) 
2. Tehakse puude võradele regulaarset lõikust. 
3. Rajatakse kõrghaljastus jaotustänavate äärde 

planeeritud 3 m laiustele haljasribadele kõnnitee ja 
sõidutee vahel. 

Põõsad ja 
lilled 

1. Elamu-, äri- ja sotsiaalkruntidele nähakse ette lisaks 
kõrghaljastusele istuda ka lilli ja põõsaid 

 
Tabel 6. Tekkivate jäätmete käitlemisega seotud omavalitsuse õigusakt 
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Tegevus Tegevusega seotud omavalitsuse õigusaktid 
Hoonete ehitamine ja 
nende ekspluatatsioon 

Vaivara valla jäätmehoolduseeskiri, Vaivara 
Vallavolikugu määrus 25. oktoober 2007 nr 45. 

 
Tabel 7. DP elluviimisel tekkivad võimalikud negatiivsed mõjud 
 
Mõju Võimalik negatiivne mõju 

Pinnaveekogule Võimalik negatiivne mõju puudub, sest 
planeeritaval alal ja selle lähiümbruses ei ole 
looduslikke pinnaveekogusid.  

Pinnasele Kasvupinnase koorimine ning pinnase veevahetuse  
ja selle struktuuri rikkumine. 

Haljastusele ja üldilmele Puude ja põõsaste liigne raiumine ning sellest 
tulenev rohealade vähenemine. 

Välisõhule Hoonete soojavarustus ning sõidukite  liiklemine 
teedel. 

Häiringud ja müra Ehitustegevus ning sõidukite  liiklemine teedel. 
Taimestikule Kaitsealuseid liike ei esine ja selle tõttu võimalik 

negatiivne mõju taimestikule on  minimaalne. 
Loomastikule Kaitsealuseid liike ei esine. ja selle tõttu võimalik 

negatiivne mõju loomastikule on minimaalne. 
Liikluskorraldusele Suureneb liiklustihedus ja selle tõttu tõuseb 

liiklusõnnetuste tekkimise tõenäosus. 
Maaparandussüsteemile Kuivendussüsteemi kahjustamisel tekib DP alal 

liigniiskus. 
Inimese tervisele Kõrge radooni sisaldusega pinnas. 
Majanduslik  Võimalik negatiivne mõju puudub, suureneb 

Vaivara valla tulubaas. 
Sotsiaalne ja kultuuriline  Eestlaste osatähtsus Vaivara vallas võib langeda 

alla 20 % kogu elanikkonnast.  
Vaivara valla keskus Sinimäel asub ca 20 km 
kaugusel DP alast, mis raskendab omavalitsusega 
suhtlemist ning vajalike teenuste kättesaadavus. 
DP ala tulevaste elanike tõmbekeskuseks kujuneb 
ikkagi Narva linn.   

 
Tabel 8.  Negatiivsete mõjude vältimiseks või leevendamiseks kavandatavad 
meetmed 
 
Mõju Negatiivsete mõjude vältimiseks või 

leevendamiseks kavandatavad meetmed 
Pinnasele 1. Kasvupinnas ladustatakse eraldi ja 

kasutatakse samal ehitusobjektil 
haljastamisel. 

2. Mullatööde käigus tagatakse allesjäävate 
puude ümbruses olemasoleva maapinna 
kõrgusarvude säilimine ning vajalik mulla 
veevahetus. 
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3. Metsa raiet teostatakse ainult külmunud 
maa korral (harvesteri ja väljaveotehnika 
kasutamisel). 

Haljastusele ja üldilmele 1. Koostatakse haljastusprojekt.  
2. Säilitatakse võimalikult palju olemasolevaid 

puid ja puude gruppe. 
3. Rajatakse kõrghaljastus jaotustänavate 

äärde planeeritud 3 m laiustele 
haljasribadele kõnnitee ja sõidutee vahel. 

4. Elamu-, äri- ja sotsiaalkruntidele nähakse 
ette lisaks kõrghaljastusele istuda ka lilli ja 
põõsaid. 

Välisõhule 1. Hoonete kütmiseks kasutatakse  
keskkonnasõbralikke kütteviise –soovitavalt 
kaugküte AS Narva Soojusvõrk 
tsentraalsüsteemist. 

2. Kõik teed ehitatakse tolmuvabana. 
Häiringud ja müra 1. Ehitamisel välditakse müra tekitamist öösel 

(kell 23.00…07.00) ja nädalavahetusel. 
2. Vajadusel projekteeritakse ja ehitatakse 

müratõkked. 
 Liikluskorraldusele 1. Liiklustihedust vähendab avatav 

regulaarne autobussiliin, mis läbib DP ala 
olulisemaid punkte (4 autobussipeatust) 
ning ühendab piirkonna lähima  
tõmbekeskusega-Narva linnaga. 

2. Ehitatakse kergliiklusteed. 
3. Rakendatakse erinevaid liiklust rahustavaid 

võtteid: kiiruspiirangud,  ringristmikud, 
teekünnised, “liivakella” bussipeatused. 

Maaparandussüsteemile  1. Projekteerimisel ja ehitamisel arvestatakse 
maaparandussüsteemide paiknemist. 

Radoon maapinnas 1. Arvestades DP alal  tehtud 
radooniohtlikkuse hinnangut valitakse  elu-, 
ühiskondlike ja ärihoonete konstruktsioon ja 
ruumilahendus. 

 
Tabel 9. Alternatiivide võrdlus 
 
Alternatiiv “0” – DP alusel kavandatav tegevus ei viida  ellu 
Aternatiiv “1” – DP alusel kavandatav tegevus viiakse ellu täies mahus 
 
Mõju Alternatiiv A0 Alternatiiv A1 
Põhja- ja pinnaveele Neutraalne Neutraalne, kui  liitutakse 

Narva Vesi AS 
tsentraalse veevärgiga 
ning reovesi suunatakse 
vee ettevõtte 
ühiskanalisatsiooni. Kui 
sadeveekanalisatsioonist 
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tuleva heitvee juhtimisel 
suublasse järgitakse 
kehtivaid piirnorme, siis 
on mõju pinnaveele on 
neutraalne. 

Pinnasele Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi. 

Välisõhule Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse  punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi. 

Elustikule ja 
ökosüsteemile 

Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi 

Maastiku ilmele ja 
maakasutuse muutused 

Mõju  pigem 
negatiivne, sest DP 
esitatud kavandatud 
tegevuse rakendamine  
parandaks maa-ala 
heakorda ja kindlasti 
ka maastiku ilmet. 
Lisaks eelnevale 
kaoksid eeldused 
kulupõlenguteks, mis 
on  selles piirkonnas 
väga sagedased.  

Mõju positiivne, sest 
paraneb maa-ala heakord 
ja maastiku ilme.  Kuna 
kujundatakse välja 
haljasalad, mida 
niidetakse regulaarselt, 
siis ei teki enam 
tuleohtlikku kulu. 
 

Inimese heaolule ja 
tervisele 

Mõju pigem negatiivne, 
sest Narva linna ja 
selle  lähiümbruse 
elanikel ei teki 
võimalust parandada 
oma elamistingimusi. 

Mõju positiivne, sest 
Narva linna ja selle 
lähiümbruse elanikel tekib 
võimalus kolida elama 
uutesse kaasaegsetesse 
ja mugavatesse 
korteritesse. 

Sotsiaal- majanduslik Mõju pigem negatiivne, 
sest Vaivara valla 
arengukava 2005-2012 
.a. SWOT analüüsis on 
lõik: “kasutada valla 
arenguks ära 
ümbritsevate linnade 
jõukamate elanike huvi 
maale elama asumise 
vastu”.  
Kui valda ei asu elama 

Mõju pigem negatiivne, 
sest Vaivara valla 
arengukava 2005-2012 
.a. SWOT analüüsis on 
lõik: “valla arengu 
pidurdaja on eestlaste 
osakaalu vähenemine 
rahvastikus”.   
Positiivne mõju -tööga 
hõivatud inimeste 
lisandumine valda 
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uusi tööga hõivatud 
elanikke, siis ei  
suurene ka valla 
tulubaas. 

suurendab valla tulubaasi 

Kokku Mõju on pigem 
negatiivne 

Mõju positiivne, kui 
rakendatakse 
negatiivseid mõjusid 
vältivaid või 
leevendavaid meetmeid. 

 
Alternatiiv A1 leevendavad meetmed (vt  p 4) on realistlikud ning kavandatud 
tegevus aitab kaasa piirkonna arengule, seejuures  oluliselt negatiivselt 
mõjutamata DP ala ja selle lähiümbruse keskkonda. 
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Sissejuhatus 
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamise (edaspidi KSH) eesmärgiks on 
vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses 
(RT I 2005, 15, 87) sätestatule: 
 

a. arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste 
planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel, 

b. tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning 
c. edendada säästvat arengut. 

 
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või 
kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile  või 
varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada 
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid 
muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 
 
Käesoleva KSH aruande aluseks on Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ,  kinnitatud KSH programm ja KSH hea 
tava. Samuti tuginetakse seniste analoogsete KSH positiivsetele 
kogemustele. 
 
Strateegiline planeerimisdokument on Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas 
Mäealuse maaüksustel (pindala 49,9 ha) algatud DP. DP protsess algatati 
Vaivara Vallavolikogu 24.05.2007 .a. otsusega nr 104. (lisa 1) 
 
Tabel 10. DP alal paiknevad kinnistud (Maa-ameti kiirpäringu andmetel) 
 
Kinnistu nimetus Katastritunnus Pindala (ha) 
Mäealuse 85101:003:0466 45,07 
Mäealuse 85101:003:0467 4,83 
Kokku  49,9 
 
 Detailplaneeringuga seotud isikud ja organisatsioonid 
 
Algataja ja kehtestaja 
 
Vaivara Vallavalitsus 
Postiaadress: Pargi 2, 40101, Sinimäe alevik, Ida-Viru maakond 
Kontaktisik: Helmi Kaljurand, keskkonnakaitseinspektor 
Telefon: 392 9012 
E-post: helmi.kaljurand@vaivara.ee 
 
Koostaja 
 
Arhitektibüroo Koot&Koot 
Postiaadress: Voolu 37, 10918, Tallinn 
Kontaktisik: Siiri Koot, planeerija 
Telefon: 51 08 120 
E-post: siiri@kootplaan.ee 
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Koostamisest huvitatud isik 
 
OÜ Piirilinn 
Postiaadress: Tiigi 15, 40103, Olgina alevik, Vaivara vald 
Kontaktisik: Kalle Norma, arendaja esindaja 
Telefon: 50 10 070 
E-post: kalle.norma@nordland.ee 
 
Isikud ja organisatsioonid, keda DP alusel kavandatav tegevus võib 
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle DP vastu 
 

• DP alaga piirnevate kinnistute omanikud 
 
Narva Linnavalitsus 
Veera Vassiljeva 
Pjotr Jefimov 
Ljudmilla Fokina 
Aleg Kirs  
Olga Maslennikova 
Jevgeni Hohlov 
 
• Teised asjast huvitatud isikud 
 
OÜ Piirilinn (DP koostamisest huvitatud isik) 
Vaivara Vallavalitsus 
Vaivara Vallavolikogu (DP algataja ja kehtestaja) 
Ida-Viru Maavalitsus  
Ida-Virumaa Keskkonnateenistus (KSH järelvalvaja) 
Keskkonnainspektsiooni Virumaa osakond 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda 
Virumaa Tervisekaitsetalitus 
Viru Maaparandusbüroo 
Eesti Gaas AS 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
Maanteeamet 
VKG Elektrivõrgud OÜ 
Sotsiaalministeerium 
Kultuuriministeerium 
Keskkonnaministeerium 
Narva Vesi AS 

 
 KSH algatamise korraldus 
 
Vaivara Vallavalitsuse 19.06.2007 .a. korraldusega nr 198 algatati DP KSH 
(lisa 2).   
 
 
KSH aruande koostajad 
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FIE Ando Laanesoo 
Postiaadress: Metsa 38/40-72, 90505, Haapsalu linn 
Lääne maakond 
Tel 51 45 857 
E-post: ando@hvv.ee 
 
Peeter Kais (KMH-0019, kehtiv kuni 06.07.2011.a.) 
Postiaadress: Jõe 5-25, 10151, Tallinn 
Tel 51 36 570 
E-post: peeter@maves.ee 
 
Lisaks neile olid  töögruppi kaasatud järgmised isikud: 
 
Siiri Koot – arhitekt, planeeringu koostaja 
Margus Koot – arhitekt, planeeringu koostaja 
Kalle Norma – arendaja esindaja 
 
KSH aruande koostamine 
 
KSH aruande koostamisel kasutati DP materjale, avalikult kasutatavaid 
materjale (EELIS, Maa-ameti avalik teenus, omavalitsuste veebilehed, 
eelnevalt samas omavalitsuses tehtud DP ja KSH aruanded), KSH aruande 
koostajate valduses olevat infot. Kohapealse olukorraga tutvuti 03.08.2007 .a. 
KSH aruannne on koostatud vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadsusele  ning KSH programmile 
(heakskiidetud Ida-Virumaa keskkonnateenistuse poolt 28.08.2007.a. nr 32-
12-1/39680-2, lisa 3) 
 
Tabel 11. KSH ja DP protsessi etapid 
 
KSH etapp DP etapp Aeg 
 DP protsesi algatamine 24.05.2007.a. 
KSH protsessi 
algatamine 

 19.06.2007.a. 

KSH programmi 
koostamine 

 Juuni-juuli 2007 .a. 

KSH programmi avalik 
arutelu  ja sellele 
eelnev avalik 
väljapanek (min 14 
päeva) 

DP avalik arutelu 03.08.2007.a. 

KSH programmi 
heakskiitmine Ida-
Virumaa 
keskkonnateenistuse 
poolt 

 28.08.2007.a. 

KSH aruande 
koostamine 

DP koostamine September 2007 -
märts 2008 .a. 

 DP eskiislahenduse avalik 
arutelu 

04.03.2008.a. 
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KSH aruande avalik 
arutelu ja sellele 
eelnev avalik 
väljapanek (min 21 
päeva) 

DP täiendamine vastavalt KSH 
tulemustele ,  

Aprill 2008.a. 

KSH aruande 
heakskiitmine Ida-
Virumaa 
keskkonnateenistuse 
poolt 

DP avalik arutelu ja sellele 
eelnev avalik väljapanek (min 
21 päeva) 

Aprill – mai 2008.a. 

 
1. Ülevaade DP kohta 
1.1.  DP eesmärgid, vajadused ja saadav tulem 
 
DP eesmärgid 
 

• Jagada maaüksused ca 1000-4000 m2 suurusteks elamumaa 
sihtotstarbega maaüksusteks korrusmajade (maks 5 korrust) 
ehitamiseks. 

• Lisaks veel transpordi-, sotsiaal-, üld-  ja ärimaa sihtotstarbega 
krunditeks. 

• Määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus. 
• Lahendada heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus 

ja vajalikud tehnovõrgud. 
 
DP vajadused  
 

• Narva linnas ja selle lähiümbruses (kokku üle 70 000 elaniku)  pole 
viimase 18 aasta jooksul uusi kortermaju ehitatud ning sellest 
tulenevalt on olemas oodatav nõudlus kaasaja nõuetele vastava 
elamispinna järele. Uute kortermajade puudumine on iseloomulik kogu 
Ida-Viru maakonnale. 

• Arendustegevuse käigus paranevad piirkonna heakord ja turvalisus. 
• Toimub söötis haritava maa alternatiivne kasutusele võtmine 

elamumaana. 
• Planeeritava ala kasutusele võtmine elamumaana vähendab 

kulupõlengute tekkimise tõenäosust, sest rohu regulaarse niitmise 
tulemusena ei teki tuleohtlikku kulu, mis võib hooletuse või 
mõtlematuse tõttu süttida ning tekkinud kahjutuli võib kanduda 
väljaspool käesolevat DP ala. 

 
DP järgsest tegevusest tulem ca 10-15 .a. pärast ehk ca 2018-2023 .a. 
 

• Mäealuse maaüksustel on terviklik korruselamute piirkond vajaliku 
infrastruktuuri-, teenindus- ja avalikke teenuseid pakkuvate asutustega. 
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1.2.  DP seos olulisemate planeeringute, arengukavadega ja kohalike 
õigusaktidega 
 

• Ida-Viru maakonnaplaneering, OÜ Maaplaneeringud 1998.a. 
• Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, 

TPÜ Ökoloogia Instituut (kehtestatud Ida-Viru Maavanema 11.07.2003 
.a. korraldusega nr 130) 

• Vaivara valla üldplaneering, OÜ Maaplaneeringud, 1998 .a. 
• Narva linna üldplaneering 2000-2012, Hendrikson&Ko, 2001 .a. 
• Vaivara valla arengukava 2005-2012, Vaivara Vallavolikogu 

16.12.2004 .a. määrus nr  57 
• Vaivara valla jäätmekava 2005-2009, EMI-ECO Arenguprogrammide 

Keskus, 2002/2004 .a.  
• Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2003-2014, 

OÜ Projektkeskus , 2002 .a. 
• Vaivara valla põhjaveeressursi uurimine, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 

1998.a. 
• Vaivara valla ehitusmäärus, Vaivara Vallavolikogu 16.10.2003.a. 

määrus nr 27 
 
1.2.1. DP seos planeeringuga Ida-Viru maakonnaplaneering 
 
Vaivara vallas on tiheasustusaladena planeeritud Olgina ja Sinimäe alevikud 
ning Soldina ja Vaivara külad. 
 
1.2.2. DP seos teemaplaneeringuga Ida-Virumaa asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused 
 
Vaivara vallast on väärtuslikke ja rohelise võrgustiku alade nimekirjas 
järgmised objektid: Sinimäe väärtuslik maastik, osa Narva-Jõesuu 
väärtuslikust maastikust. DP ala ei ole arvatud väärtuslike ja rohelise 
võrgustiku alade nimekirja.  
 
1.2.3. DP seos Vaivara valla üldplaneeringuga 
 
Tabel 12. Olgina aleviku planeeritud tsoneerimine kehtiva Vaivara valla 
üldplaneeringu alusel  
 
Tsoon Piirkond 
Elamumaa Aleviku põhjaosa, aleviku sissesõidutee äärde. 
Ärimaa Aleviku sissesõidutee äärde, Tallinn-Narva mnt 

äärde.  
Sotsiaalmaa Olemasoleva spordiväljaku juurde. 
Tootmismaa Olemasolev tootmistsoon. 
 
1.2.3.1. Vaivara  valla uue üldplaneeringu koostamisest  
 
Eesti majanduse kiire areng viimastel aastatel  ning seadusandluse pidev 
täienemine ja muutumine nõuavad  Vaivara valla kehtiva üldplaneeringu 
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uuendamist (praegune ÜP kehtib alates 1998 .aastast). Vastavalt 
Planeerimisseadusele (RT I 2002, 999, 579; § 29 lg 3) peab kohalik 
omavalitsus kehtestatud üldplaneeringu üle vaatama ja esitab ülevaatamise 
tulemused maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike 
omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Sama paragrahvi lg 4 alusel peab 
kohalik omavalitsus ülevaatamise tulemustest informeerima avalikkust 
vastavas ajalehes. Viimane üldplaneeringu üle vaatamine ja tulemuste 
avalikustamine pidi toimuma hiljemalt aprillis 2006 .aastal. Omavalitsuse jaoks 
väga tähtis dokument ei tohi ajale jalgu jääda ning peab kaasa aitama Vaivara 
valla arengule. 
Vaivara Vallavolikogu 28.02.2008. aasta otsusega nr. 151 algatati Vaivara 
valla uue üldplaneeringu koostamine. 
 
1.2.4. DP seos Narva linna üldplaneeringuga 2000-2012 
 
Kuigi DP ala asub Vaivara valla territooriumil, peame Narva linna (rahvaarvult 
kolmas linn Eestis) tuntava mõju tõttu naaberomavalitsusele käsitlema ka 
Narva linna üldplaneeringu seoseid arendatava maa-alaga. 
DP alast idas paiknevad aianduskrundid, mida käsitletakse Narva linna 
üldplaneeringus kaugeima (5 km Narva linnast edelas) linnaosana. 
Aianduskrunte on ligi 700 tk. Tegemist on ühe aiandusühistuga paljudest, mis 
ümbritsevad Narva linna. Aiandusühistud on küllaltki üheilmelised, läbivaks 
iseloomujooneks on homogeensus, äri- ja teenindusettevõtete puudumine. 
Narva linna üldplaneering soovitab Olgina aiandusühistu jätta 
väikeelamupiirkonnaks, kus elamualadele antakse äri- ja ühiskondlikke 
hoonete kõrvalsihtotstarve, võimaldamaks lokaalse teeninduse teket. 
 
1.2.5. DP seos Vaivara valla arengukavaga 2005-2012 
 
Valla arengukava SWOT analüüsis on ühe Vaivara valla arengu  võimalusena 
toodud-“kasutada valla arenguks ära ümbritsevate linnade jõukamate elanike 
huvi maale elama asumise vastu”.  
 
Valla arengukava SWOT analüüsis on ühe Vaivara valla arengu pidurdajana 
toodud-“eestlaste osakaalu vähenemine rahvastikus”. 
 
Kavandatava tegevuse rakendamine kätkeb endas üheaegselt eelnimetatud 
Vaivara valla arengu võimalust ja samaaegselt ka pidurdajat. Sellega tuleb 
vallavolikogul arvestada otsuste tegemisel, mis võivad mõjutada valla 
jätkusuutlikku arengut. 
 
1.2.6. DP seos Vaivara valla jäätmekavaga 2005-2009 
 
DP alusel kavandatava tegevuse rakendamisel peab jäätmekäitluse osas 
järgima kehtivat Vaivara valla jäätmekava. 
 
 
 
 
 



 17

1.2.7. DP seos Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukavaga 2003-2014 
 
Olgina alevikus on puurkaev-pumpla (1964 .a.), mis varustab elanikke 
joogiveega. Võrreldes prognoositavat veevajadust (104 m3/d) ja olemasolevat 
veeressurssi (82,2 m3/d), siis on näha, et Olgina aleviku puurkaevu 
toodangust ei piisa juba 2014 .aastal. Kehtivas ÜVVK arengukavas nähakse 
ette reservpuurkaevu ehitamine. 
Tekkiv reovesi juhitakse Olgina aleviku bioloogilisse reoveepuhastisse 
(2000.a.), millel on ka keemiline fosforiärastus.  
 

• Paigaldaja: Schöttli Keskkonnatehnika 
• Tüüp: SYMAC 
• Hüdrauliline võimsus: 100 m3/d 

 
Kehtivas ÜVVK arengukavas pole ette nähtud Olgina aleviku liitumist Narva 
linna veevärgi ja ühiskanalisatsiooniga 
DP alusel kavandatava tegevuse rakendamisel saadakse joogivesi Narva 
linna veevärgist ja reovesi suunatakse Narva linna ühiskanalisatsiooni. 
 
1.2.8. DP seos Vaivara valla ehitusmäärusega 
 
Vaivara valla ehitusmääruse ülesanneteks on valla planeerimise, ehitusliku 
projekteerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete ja reeglite seadmine ning 
Vaivara vallavolikogu ja Vaivara vallavalitsuse sellealaste ülesannete jaotuse 
ja täitmise tähtaegade määramine. 
 
1.3. Pooleliolevad detailplaneeringud, mis võivad mõjutada Mäealuse 
kinnistutel kavandatavat tegevust 
 
Tabel 13. Pooleliolevad detailplaneeringud naaberkinnistutel 
 
Kinnistu 
nimetus 

Katastritunnus Omavalitsus Arendaja DP 
algatamine 

Rootsilõvi 85101:003:0234 Vaivara vald AS Astri-Narva 24.05.2007 
Äkkeküla 2 51103:005:0004 Narva linn Narva 

Linnavalitsuse 
Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise 
Amet 

06.07.2006 

Äkkeküla 3 51103:005.0002 Narva linn Narva 
Linnavalitsuse 
Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise 
Amet 

06.07.2006 

 
Rootsilõvi kinnistul planeeritud kruntide jaotus ja kavandatud tegevus 
 
Rootsilõvi kinnistule (pindala 30,39 ha) on planeeritud 13 krunti: 9 ärimaa 
sihtotstarbega, 3 sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega ja 1 krunt kogujateele. 
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Selline kruntide jaotus annab võimaluse ehitada kinnistule kaubandus- ja 
teenindushooneid.  
KSH programmi avalik arutelu toimumisaeg- 04.12.2007.a. 
DP eskiisi avaliku arutelu toimumisaeg-20.03.2008 .a.  
 
Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 kinnistutel kavandatav tegevus 
 
Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 kinnistutel (pindala ca 20 ha) ning nende lähialal 
katastrisse kandmata kinnistutel (pindala ca 68 ha) on planeeritud järgmised 
tegevused:  
 

• tervisekompleksi ja –radade ehitamine, 
• planeeritava ala heakorrastamine ja haljastamine, 
• planeeritava ala liikluskorralduse lahendamine, 
• tiheasustusega elamuala ehitamine (nimetatud tegevuse võimalik 

rakendamine selgub pärast KSH aruande valmimist).  
 
2. DP mõjuala keskkonna kirjeldus 
2.1. Looduskeskkond 
 
 Piirkonna meteoroloogiline iseloomustus 
 
Tabel 14. Õhutemperatuuri ja tuule andmed Narva linnas 
 
1961-2003 .a. Narva MHJ 
Kõige soojema kuu kesk õhutemp +17 C (juuli) 
Kõige külmema kuu kesk õhutemp -6,6 C (jaanuar) 
Juuli kesk temp kell 12.00 +20,1 C 
Juuli kesk temp kell 15.00 +20,9 C 
Aasta keskmine tuule kiirus 3,8 m/s 
Tuulevaikseima kuu keskmine 3,1 m/s (juuli) 
Tuulisema kuu keskmine 4,5 m/s (detsember) 
 
Tabel 15. Valitsevad tuuled Narva linnas (1970-2000 .a.) 
 
% N NO O SO S SW W NW Kokku

Tuulevaikus         3,8 
1-5 m/s 7,4 6,1 6,3 9,7 13,1 13,8 7,5 10,6 74,6 
6-10 m/s 1,3 0,6 1,0 3,0 5,1 4,7 2,5 2,9 21,0 
11-15 m/s 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 
>15 m/s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kokku 8,8 6,7 7,3 12,8 18,3 18,6 10,2 13,6 100 
 
Pinnamood ja geoloogia planeeritaval alal 
 
Arendaja tellis uuringu, et välja selgitada DP ala geoloogiline ehitus ning 
geotehnilised tingimused. 
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• Helve Luht, Geotehnika aruanne. Tallinn 2007  
Aruanne lisatud käesoleva  KSH aruande juurde. 

 
Lühikokkuvõte välitööst 
 
Välitööd tehti oktoobris 2007 .a. Puuriti 32 puurauku ja tehti 9 
surulöökpenetratsioonikatset. Määrati piirkonna geotehnilised kihid ja fikseeriti 
pinnavee tase. 
 
Järeldused 
 

• Geotehnilised tingimused on keerulised.  
• Planeeritava ala kesk-, põhja- ja idaosas levivad kuni 4 m paksuselt 

savi-ja liivsavi pinnased. Nende all levivad erineva kandevõimega 
moreenpinnased. Ala lõunaosas lasuvad õhukese saviliiva all hea 
kandevõimega liiva- ja lubjakivi. 

• Muld ja mullane täide tuleb teede ja rajatiste alt eemaldada. 
• Tehtud süvendisse ei tohi koguneda vesi. Süvendi põhi tuleb koheselt 

katta killustikuga ja rajada vee äravool. 
• Moreen ja saviliiv  on külmakerkeohtlikud pinnased. 
• Sademeterohkel perioodil ja lumesulamise ajal võib lubjakivi, liivsavi, 

savi ja moreeni pinnale ja moreeni liivakamatesse osadesse koguneda 
ülavesi. 

 
Pinnases oleva radooni iseloomustus 
 
Radoon on radioaktiivne gaas (maitsetu, lõhnatu ja värvitu), mis tekib 
maapinnas looduslike radionukliidide lagunemisel. Välisõhus hajub radoon 
kiiresti ja selle kontsentratsioonid on väikesed. Inertgaasina võib see levida 
pinnases kümnete meetrite kaugusele ja teatud tingimustel imbuda läbi 
vundamendi- ja põrandakonstruktsioonide hoonete siseruumidesse. Jaheda 
kliimaga aladel veedab inimene ligikaudu 80 % ajast siseruumides.  Radoon 
ongi probleemiks just külma ja parasvöötme kliimaga aladel-Soomes, Rootsis. 
Radooni tase on kõige kõrgem siseruumides kütteperioodil järgmistel 
põhjustel: 
 

• Uksed ja aknad on suletud ning ruumi ventileerimisel tõmmatakse 
ruumidesse suhteliselt rohkem maa-alust õhku, mis on kontaktis 
pinnasega. 

• Maapinna külmumine takistab radooni pääsemist atmosfääri, aga 
hoone all pinnas ei külmu. Hoone alla satub ka osa radooni sisaldavast 
pinnaseõhust hoone ümbrusest. 

 
Radooni tasemete normeerimisest 
 
Eestis kehtib alates 2000. aastast EPN 12.3 Radooniohutu hoone 
projekteerimine.  
Vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003 Sisekliima peab hoonete elu-, 
puhke- ja tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus olema 
väiksem kui 200 Bq/m3.  
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Tabel 16. Eesti Standard EVS 840:2003 annab pinnaste liigituse radooni 
emissiooni põhjal  
 
Tase 1 m sügavusel 

pinnaseõhu 
radoonisisaldus 
(kBq/m3) 

Madal <10 
Normaalne 10-50 
Kõrge 50-250 
Ülikõrge >250 
 
Radoon ja inimese tervis 
 
Maailma Tervisekaitse Organisatsiooni (WHO) uusimate andmete järgi võivad 
radoon ja selle tütarproduktid põhjustada kuni 15 % kopsuvähi juhtumitest 
maailmas (WHO 2005).  
Võrreldi Eesti Vähiregistri andmeid ning radooniuuringute tulemusi ja leiti, et 
radoon põhjustab Eestis umbes 90 uut kopsuvähi juhtu aastas (L. Pahapill 
2003 .a.). 
 
 Mõõdetud radooni sisaldused hoonete siseõhus Vaivara vallas 
 
Eelnevalt Vaivara vallas teostatud uuringute nimekiri 
 

• Liia Pahapill, Anne Rulkov, Maapõue programmi projekti radoon 
majades aruanne. Talllinn, 2004 [1] 

• Evelyn Pesur, Radoon radooniohtlike alade lasteasutustes, Tallinna 
Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskonna Keskkonnakorralduse 
õppetooli magistritöö. Tallinn, 2006 [2] 

 
Aruande [1] koostamiseks tehti Vaivara vallas 46 hoones mõõtmisi kahel 
järjestikusel kütteperioodil: 2002/03 ja 2003/04 .a. 
 
Tabel 17. Hoonete siseõhu radoon 
 
Väärtus Bq/m3

Aritmeetiline keskmine 468 
Geomeetriline keskmine 384 
Maksimaalne väärtus 1901 
Standarthälve 331 
 
Tabel 18. Radoonisisalduste esinemissagedus hoonete siseõhus 
 
Sisaldus % 
<100 Bq/m3 3 
101-200 8 
201-400 38 
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401-800 43 
>1001 8 
 
Aruande [2] koostamiseks tehti Vaivara valla lasteasutustes ja ühiskondlikes 
hoonetes mõõtmisi perioodil jaanuar-märts 2006 .a. 
 
Tabel 19. Hoonete siseõhu radoon 

 
Hoone Bq/m3

Sinimäe raamatukogu 1480 
Sinimäe põhikool 1087 
Olgina lasteaed** 796 
Vaivara lasteaed* 213 
Vaivara lasteaed* 197 
*hoone on kaheosaline 
**Olgina lasteaed rekonstrueeriti 2007 aastal, mille käigus täideti 
põrandaalune tühimik, tehti põrandatele tuulutus, kõikjale paigaldati 
radoonitõkkekile ja rajati hoonele sundventilatsioon. Eelnimetatud tegevused 
tagavad aastaringse piirnormi mitteületava radooni sisalduse  Olgina lasteaia 
siseruumides. 
 
Mõõdetud radooni sisaldused DP ala pinnases 
 
Arendaja tellis uuringu, et välja selgitada DP ala pinnase  radoonisisaldus. 

 
• Valter Petersell, Mäealuse maaüksuse maa-ala radooniohtlikkuse 

hinnang, Tallinn 2007 [3] 
Aruanne on lisatud käesolevale KSH aruandele. 
 
Lühikokkuvõte välitööst 
 
Välitööd tehti septembris 2007 .a. Aruande koostamiseks selgitati Rn, U (Ra), 
Th ja K (K-40) sisaldus kuues vaatluspunktis. Vaatluspunktides mõõdeti 
looduslikus pinnases 0,7-0,8 m sügavusel U (Ra) (g/t), Th (Th-232) (g/t) ja K 
(K-40) (%) sisaldus ning gammakiirguse intensiivsus (µR/h). Radiomeetriga  
kontrolliti pinnase gammakiirguse taset ka vaatluspunkti ümbruses. 
DP alale puuritud vaatluspunktides oli otsemõõtmisel Rn sisaldus 
pinnaseõhus (1 m sügavusel) 27-177 kBq/m3. 
 
Järeldused 
 

• Mäealuse maaüksuse maa-ala pinnas kuulub kõrge (50-250 kBq/m3) 
Rn sisaldusega pinnaste kategooriasse. 

• Paksu pinnakatte all levivatest diktüoneemakildast, fosforiidist ja 
nende peenesist toimub intensiivne Rn eraldumine ja see võib 
põhjustada laiguti eriti kõrge Rn riski. Pinnase Rn risk suureneb 
oluliselt pinnase sügavamates kihtides (> 2 m). 

•  Fosforiidi all lasuvad kambriumi ja vendi liivakivi, aleuroliit ja argillit 
pole Rn ohtlikud. Need lasuvad sügaval pinnavee taseme all. 
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• U(Ra), Th ja K (K-40) sisalduse järgi arvutatud maaüksuse pinnase 
looduskiirguse tase jääb Eesti pinnase looduskiirguse foonilise taseme 
piiridesse ja ei ületa majaaluses pinnaseslubatud piiri. Looduskiirguse 
tase võib pinnase sügavamates kihtides (>2 m) ületada majaaluses 
pinnases ja teistes ehitusmaterjalides lubatud piiri. 

• Pinnase gammakiirguse tase on küll kõrgendatud, kuid jääb 
madalamaks elurajoonides soovitatud ja lubatud piirist.  

   
Põhjavee reostuskaitstus ja põhjavee kvaliteet Vaivara vallas 
 
Eesti geoloogiakeskuse poolt koostatud Kirde-Eesti põhjavee reostuskaitstuse 
kaardi (1:50000) andmetel asuvad planeeritavad kinnistud keskmiselt kaitstud 
põhjaveega alal (moreeni üle 10m ja liivsavi, savi 2-5m). .  
 
Vaivara valla elanikele müüdav (müüja: KA Vaiko AS) joogivesi vastab 
kehtivatele nõuetele va üldraua osas (kehtiv piirarv – 200 µg/l). 
 
Tabel 20. Tervisekaitseinspektsiooni  poolt väljastatud nõuetele mittevastava, 
kuid tervisele ohutu joogivee (näitaja: üldraud) müümisload lõpptähtajaga 
02.04.2010.a. Vaivara vallas 
 

 

 
Pinnaveekogud ja maaparanduse peakraavid Vaivara vallas 
 
 Tabel 21. Pinnaveekogud ja maaparanduse peakraavid Vaivara vallas 
 
Nimetus Pikkus (km)/ 

valgala (km2) 
Pindala 
(ha) 

Narva jõgi 77/ 56 200  
Mustajõgi 23/ 418  
Konsu pkr 15/ 66,7  
Soldina pkr** 9/ 10,9  
Putki pkr 6/ 55,1  
Metsküla oja 13/ 72,1  
Kulgu jõgi 19/ 45,7  
Tõrvajõgi 16/ 44,4  
Kudruküla oja 6/ 27,9  
Sõtke jõgi 24/ 93,7  
Narva veehoidla  5400 EV-s*
Sillamäe paisjärv  41 
*osa, mis paikneb Eesti Vabariigi territooriumil 
**DP alal oleva kuivendussüsteemi suubla 

Loa 
nr 

Loa saaja Müümise 
piirkond 

Taotletud näitaja 
(µg/l) 

149 KA Vaiko AS Kudruküla 510 
148 KA Vaiko AS Olgina alevik 400 
147 KA Vaiko AS Soldina küla 500 
146 KA Vaiko AS Auvere küla 1100 
150 KA Vaiko AS Sinimäe alevik 360 
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Pinnaveekogud ja maaparanduse peakraavid DP alal 
 
Looduslikud pinnaveekogud ja maaparandusepeakraavid planeeritaval alal 
puuduvad. 
 
Taimkate DP alal 
 
Tegemist on peaaegu hoonestamata põllu-ja metsamaadega. Põllumaad 
langesid aktiivsest kasutusest välja umbes 15 aastat tagasi. Ka planeeritud 
metsa majandamist ei ole toimunud sama perioodi vältel. 
 
 DP alal kasvava metsa hindamine 
 
DP alal oleva metsa pindala on 7,5 ha ehk 15,03 % kogu DP pindalast. 
Metsamaal domineerivad väheväärtuslikud puuliigid: paju, hall lepp, 
toomingas. Vähesel määral kasvab ka väärtuslikke lehtpuuliike-kask. 
Okaspuuliike ei kasva.  
Detsembris 2006 .a toimus kasvava metsa hindamine. Metsakaitse- ja 
Metsauuenduskeskuse OÜ hinnangul (akt nr T-06/2000, 14.12.2006.a.) oli 
kasvava metsa tagavara DP alal  318 tm. 
 
Kaitstavad loodusobjektid Vaivara vallas 
 
Vastavaid objekte on Vaivara vallas 14 tk (allikas: www.eelis.ee) 
 

• Hoovi künnapuu 
• Mustajõe 
• Narva jõe ülemjooksu hoiuala 
• Siskini ja Meriküla mänd 
• Suur ja Olgino rändrahn 
• Tõrvajõe joa astang 
• Utria 
• Utria jõe org ja parkmets 
• Utria rändrahnude külv 
• Vaivara maastikukaitseala (MKA) 
• Vaivara MKA, Pargimäe piiranguvöönd 
• Vaivara MKA, Põrguaugumäe piiranguvöönd 
• Vaivara MKA, Tornimäe sihtkaitsevöönd 
• Vaivara MKA, Viivikonna sihtkaitsevöönd 

 
Kaitstavad loodusobjektid DP alal 
 
Kaitstavad loodusobjektid puuduvad DP alal. 
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2.2. Tehiskekkond 
 
Kuivendusssüsteem DP alal 
 
Nimetus: Keskuse 
Ehitusaasta: 1972  
Pindala: 396 ha 
Iseloomustus: drenaazkuivendus (Aseris toodetud erineva diameetriga 
keraamilised torud) 
Suubla: Soldina peakraav (pikkus 9 km; valgala 10,9 km2) 
Veekogu: Tõrvajõgi 
Rekonstrueerimine: ei ole  
Seisukord: rahuldav 
 
Olemasolev tehnovõrk DP alal 
 
Ainukesena läbib DP ala elektriliin-6 kV. Omanik VKG Elektrivõrgud OÜ  
  
Teedevõrk DP alal 
 
Teeregistrisse kantud teed DP alal puuduvad. Esineb ainult pinnasteid, mis on 
sõiduautoga halvasti läbitavad.  
 
2.3. Sotsiaalne keskkond Vaivara vallas 
 
Valla pindala: 397 km2 

Elanike arv: 1852 
Asustustihedus: 4,6 in/km2 kohta  
Vallakeskus: Sinimäe alevik (430 el), mille kaugus maakonna keskusest 
Jõhvist on 28 km, Narvast 23 km ja Sillamäest 6 km 
Alevikud: Sinimäe ja Olgina  
Külad: 18 tk 
Siseveekogude pindala: 1156,2 ha 
Merepiiri pikkus: 12 km 
Loodusvarad: põlevkivi, turvas, kruus, liiv, sinisavi, lubjakivi  
 
Tabel 22. Elanike arvu dünaamika Olgina alevikus ja Vaivara vallas 
 
 1959 1970 1979 1989 2006 Muutus 1959 

kuni 2006 (%/ 
elanikud) 

Olgina 
alevikus  

498 595 641 693 534 +6,8/+36 

Vaivara 
vald 

2932 2143 1976 1914 1852 - 37/-1080 

 
Rahvuslik koosseis oli Vaivara vallas  (01.01.2005 .a.): 
 

• eestlasi –27 %, 
• venelasi – 64 %, 
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• valgevenelasi – 3 %, 
• soomlasi – 3 %, 
• teiste rahvuste osakaal on juba oluliselt väiksem 

 
Võimalikud administratiivsed probleemid pärast kavandatud tegevuse 
rakendamist 
 
DP alalt on Sinimäele (Vaivara valla keskus) mööda maanteed ca 20 km, aga 
Narva linna piirini on linnulennult  alla 1 km. Mööda maanteed on küll veidi 
rohkem, kuid mitte oluliselt.  
 
2.4. Majanduskeskkond Vaivara vallas 
 
Vaivara vald on oma eelarvesse laekuvate maksude osas ühe elaniku kohta 
Eesti omavalitsuste seas pingerea tipus. Kõrge koha edetabelis tagab 
ressursimaks, mis saadakse Vaivara valla territooriumil oleva põlevkivi 
kaevandamise eest. Valla territooriumil asuvad kaks põlevkivikarjääri – Narva 
ja Sirgala.  
Suur ressursimaks ühe elaniku kohta on omane ka teistele Ida-Viru maakonna 
valdadele (Mäetaguse, Illuka ja Maidla). 
Vaivara valla territooriumil paiknevad riikliku tähtsusega ettevõtted: Eesti SEJ, 
Vaivara ohtlike jäätmete hoidla. Spetsiifilise ettevõttena võib esile tõsta 
lõhkeainetehase Dynamit Nobel Eesti OÜ. 
 
3. Kavandatava tegevuse kirjeldus 
3.1. DP koostaja 
 
Koostaja: Arhitektibüroo Koot&Koot 
Autorid: Siiri ja Margus Koot 
Töö nr: H-145-07 
Valminud :  veebruar 2008 .a. 
Tellija: OÜ Piirilinn 
 
3.2. DP ala asend, pindala ja maaomand 
 
Asub Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Olgina alevikus. 
Pindala – 49,9 ha 
 
Tabel 23. DP maaomand  
 
Kinnistu 
nimetus 

Pindala 
(ha)  

sh haritav 
maa (ha)/ 
%** 

sh 
metsamaa 
(ha)/ %** 

sh  
looduslk 
rohumaa 
(ha)/ %** 

sh muu 
maa/ %** 

sh 
õuemaa 
(ha)/%** 

Mäealuse* 49,90 35,22/70,58 7,5/15,03 4,45/8,92 2,61/5,23 0,12/0,24 
*Mäealuse kinnistu koosneb kahest samanimelisest kinnistust-
45,07+4,83=49,90 ha 
** Näitab maaliigi % kogu DP pindalast 
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3.3. DP ala  jagunemine maa sihtotstarve järgi 
 
Tabel 24. DP ala maabilanss 
 
Sihtotstarve Kruntide 

arv (tk) 
Elamumaa 188 
Transpordimaa 39 
Elamu-ja ärimaa 14 
Ärimaa 10 
Üldmaa 8 
Sotsiaalmaa 3 
Kokku 262 
 
3.4. Radooni sisalduse vähendamise võimalused hoonete siseruumides 
 
Kuna DP seletuskirjas ei ole esitatud radooni hoonete siseruumidesse 
pääsemise tõkestamise meetodeid uue hoone ehitamisel, siis teeme seda 
järgnevalt  käesolevas KSH aruandes. 
 
Tabel 25. Valik meetmeid radooni uue hoone siseruumidesse sattumise 
vältimiseks 
 
Pinnase 
radoonisisalduse 
tase 

Pinnase 
radoonisisaldus 
(kBq/m3) 

Meetmed radooni uue  hoone 
siseruumidesse sattumise 
vältimiseks 

Madal <10 Tavaline hea ehituskvaliteet. 
Normaalne 10-50 Tavaline hea ehituskvaliteet, 

maapinnale rajatud betoonplaadi ja 
vundamendi liitekohtade, pragude ja 
läbiviikude tihendamine, maapinnast 
kõrgemal asuva põrandaaluse 
tuulutus. 

Kõrge 50-250 Tarindite radoonikindlad lahendused 
1. Õhutihedad esimese korruse 
tarindid ja/või alt ventileeritav 
betoonpõrand  
2. Maapinnast kõrgemal asuva 

põrandaaluse sundventilatsioon     
4. Radoonikaev ehitamine 
5. Õhkpadja meetod 
6. Alarõhu meetod 

Ülikõrge >250 Eriti hoolikas ehituse teostus, 
kompleksed radoonikaitse meetmed 

 
3.5. Veevarustus DP alal 
 
Joogivesi saadakse Narva linna veevärgist. Veeallikaks on Narva jõgi, millest 
võetud toorvesi töödeldakse veepuhastusjaamas joogiveeks. 
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 3.6. Reoveekogumisala moodustamine  
 
Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke ja majandustegevust 
reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse või heitvee 
juhtimiseks suublasse. 
Reovee kogumisalade piirid määratakse üldplaneeringuga (Veeseadus § 24, 
lg 5). Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele 
elanike arvuga rohkem kui 50 (Keskkonnaministri 15.05.2003.a. määrus nr 48 
§ 1, Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid). 
 
3.7. Reovee kanaliseerimine DP alal 
 
Reovesi  kogutakse ja suunatakse Narva linna ühiskanalisatsiooni. Reovee 
puhastamine toimub kaasaegses Narva linna reoveepuhastis, millel on piisav 
hüdrauliline reserv. 
 
3.8. Sadevee käitlemine DP alal 
 
Planeeritud tänavatele ehitatakse sadeveekanalisatsioon, mille eesvooluks on 
Soldina peakraav, mis asub DP loodepiirist ca 500 m kaugusel. 
Suublasse suunatud sadevesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 
.a. määruse nr 269 Heitvee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kord  § 7 ja  8 
esitatud tingimustele. 
 
3.9. DP alale planeeritav teedevõrk 
 
Planeeritud on rajatav siseteede võrk. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele 
Narva linna poolt toimub läbi Rootsilõvi kinnistu planeeritava Pähklimäe 
tänava pikenduse kaudu ( vt. AB KOOT &KOOT OÜ töö nr 127-06 Äkkeküla 2 
ja Äkkeküla 3 kinnistute DP ja OÜ Ülenurme Investeeringud töö nr DP 
1101:06)) . Juurdepääs Olgina aleviku poolt toimub läbi Rootsilõvi kinnistu..  
 
 3.10. Haljastus DP alal 

 
• Koostatakse haljastusprojekt 
• Elamukruntidel jäetakse kasvama võimalikult palju terveid puid ja 

puude gruppe. 
• Rajatakse kõrghaljastus jaotustänavate äärde planeeritud 3 m laiustele 

haljasribadele kõnnitee ja sõidutee vahel. 
• Tulevikus tehakse regulaarselt puude võrade hooldust. 
• Elamu-,äri- ja sotsiaalkruntidele nähakse ette lisaks kõrghaljastusele 

istuda ka lilli ja põõsaid. 
 

3.11. Jäätmekäitlus DP alal 
 

• Vaivara Vallavalitsusel lasub vastavalt Jäätmeseadusele (§ 66-69)  
kohustus korraldada konkurss jäätmevedaja leidmiseks, sest valla 
haldusterritooriumil elab üle 1500 inimese. 

• Ehitusperioodil kogunenud jäätmed kas taaskasutatakse või antakse 
üle jäätmevedajale. 
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• Kavandavate tegevuste elluviimisel järgitakse Vaivara valla 
jäätmehoolduseeskiri (Vaivara Vallavolikogu määrus 25. oktoober 2007 
nr 45)   

 
 
3.12. Välisõhu kaitse DP alal 
 

• Hoonete kütmiseks planeeritakse kasutada keskkonnasõbralikke 
kütteviise. Välisõhu kaitse seisukohalt on soovitav liituda AS Narva 
Soojusvõrk tsentraalsesüsteemiga. 

• Planeeritavad teed ehitatakse tolmuvabad.. 
 
4. Kavandatava tegevusega kaasnev võimalik keskkonnamõju ja sellest 
tulenevate negatiivsete mõjude leevendamise võimalused  
 
Tabel 26. Mõju pinnasele    
 

Tegevus Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Ehitusaluse 
kasvupinnasse 
koorimine 

1. Kasvupinnas ladustatakse eraldi ja 
kasutatakse samal ehitusobjektil 
haljastamisel. 

2. Mullatööde käigus tagatakse allesjäävate 
puude ümbruses olemasoleva maapinna 
kõrgusarvude säilimine ja vajalik veevahetus. 

Metsa raie 1. Töid teostatakse ainult külmunud maa korral 
(harvesteri ja väljaveotehnika kasutamisel) 

 
Tabel 27.  Mõju haljastusele ja üldilmele 
 

Tegevus Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Puude ja põõsaste 
liigne raiumine ning  
sellest tingitud 
rohealade 
vähenemine 

1. Koostatakse haljastusprojekt. 
2. Säilitatakse võimalikult palju terveid noori puid 

ja puudegruppe (kasutatakse dendroloogi abi).
3. Kõrghaljastuse kõrval nähakse ette ka 

põõsaste ja lillede istutamist. 
4. Rajatakse kõrghaljastus jaotustänavate äärde 

planeeritud 3 m laiustele haljasribadele 
kõnnitee ja sõidutee vahel. 

 
Tabel 28.   Mõju välisõhule 
 

Tegevus Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Hoonete 
soojavarustus 

Hoonete kütmiseks liitutakse soovitavalt AS Narva 
Soojusvõrk tsentraalsesüsteemiga.  

Sõiduteedel 
liiklemine 

 Kõik  teed ehitatakse tolmuvabad. 

 
    Tabel  29.  Häiringud ja müra 
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Võimalik oht Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Ehitusega 
kaasnevad müra ja 
muud häiringud 

 Müra ja häiringute tekitamist öösel (kell 
23.00…07.00) ja nädalavahetusel on võimalik vältida, 
tuginedes kehtivale Vaivara valla heakorraeeskirjale. 

Liiklusega 
kaasnevad müra ja 
muud häiringud 

Müra ja häiringute vähendamiseks kasutatakse 
haljastust ja vajadusel müratõkkeid. 

 
Mõju taimestikule 

 
Negatiivset mõju ei esine, sest planeeritaval alal ja selle lähiümbruses 
puuduvad NATURA2000 alad ning ei kasva kaitstavaid  taimeliike. 

 
Mõju loomastikule 
 

Negatiivset mõju ei esine, sest  piirkonnas  ei ole täheldatud 
kaitsealuste liikide toitumis- ja elupaiku. 

 
Tabel 30.  Mõju liikluskorraldusele  
 
Tegevus Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Liiklemine DP alal 1. Liiklustihedust vähendab  regulaarne 

autobussiliin, mis läbib DP ala olulisemaid 
piirkondi ja seob piirkonda lähima 
tõmbekeskusega-Narva linnaga. 

2. Ehitatakse kergliiklusteed. 
3. Rakendatakse erinevaid liiklust rahustavaid 

võtteid: kiiruspiirangud, ringristmikud, 
teekünnised, “liivakella” bussipeatused. 

   
Tabel 31.  Mõju olemasolevale maaparandussüsteemile 

 
Võimalik oht Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Ehitustegevuse käigus 
kahjustada toimivat 
maaparandussüstee-
mi 

1. Projekteemisel ja ehitamisel arvestada 
kuivendussüsteemi paiknemist DP alal. 

 

 
Tabel 32.  Radoon pinnases 
 
Võimalik oht Negatiivsete mõjude leevendamise võimalused 
Pinnase kõrge 
radooni sisaldus 

1. Enne planeeritavale alale hoonete ehitamist 
määratakse radooni sisaldus piirkonnas 
proovipuurimiste teel. Üks eeluuring on juba tehtud- 
Valter Petersell Mäealuse maaüksuse maa-ala 
radooniohtlikkuse hinnang Tallinn 2007 .a. 

2. Saadud uuringutulemuste alusel valitakse elu-, 
ühiskondlike- ja ärihoonete konstruktsioon ja 
ruumilahendus. 
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Majanduslik mõju 
 
       Positiivne mõju omavalitsusele – suureneb tulubaas (üksikisiku tulumaks,  
       maamaks) 
 
Sotsiaalne ja kultuuriline mõju 
 
Kui venekeelsed inimesed valivad oma alaliseks elukohaks Vaivara vallas 
arendatava korrusmajade piirkonna, siis langeb eestlaste osatähtsus kogu 
omavalitsuses  alla 20 %. Märkusena võib mainida, et naaberomavalitsuses 
Narva linnas on eestlaste osatähtsus ainult ca 5 %. 
Tõenäoline on elulaad, kus inimeste  töökohad asuvad Narvas või mõnes 
teises Ida-Viru maakonna linnas ning nende elukohad on DP alal 
kortermajades. Samades linnades, kus on vanemate töökohad,  käivad ka 
nende lapsed tavaliselt koolis. Aktiivne tegevus DP alal toimub õhtuti ja 
nädalavahetustel. Selline ajajaotus tõstab piirkonna tööpäevaseid turvariske, 
millega peavad elanikud kahjuks arvestama. 
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5. DP rakendamisel kaasnevate võimalike mõjude iseloomustus 
 
Tabel 33.  Kavandatava tegevusega kaasneda võivate võimalike mõjude iseloomustus 
 
Mõju  Mõju allikas Mõju ulatus Mõju 

kestvus 
Mõju 
pöördumatus 

Mõju kumulatiivsus 

Põhja- ja 
pinnaveele 

Nõuete rikkumine 
reovee ja/või 
reostunud 
sademevee 
käitlemisel 

Otsene võimalik negatiivne 
mõju lokaalne, kaudne 
mõju pole täpselt määratav 

Lühiajaline Tavaliselt 
pöörduv 

Sõltub reo- ja/või sademevee 
hulgast; selle kontsentratsioonist; 
põhjavee reostuskaitstusest; 
suubla tundlikusest. 

Pinnasele Ehitusprotsess Otsene võimalik negatiivne 
mõju lokaalne, kaudne 
mõju pole täpselt määratav 

Lühiajaline Pöörduv Sõltub ehitustööde 
planeerimisest; tööde teostamise 
ajast 

NATURA2000 
ala kaitse-
eesmärkidele 

Ehitusprotsess/ 
ekspluatatsioon 

Võimalik negatiivne mõju ei 
ulatu lähima hoiualani 

Puudub Puudub Puudub 

Õhukvaliteedile Ehitusprotsess/ 
ekspluatatsioon 

Otsene võimalik negatiivne 
mõju lokaalne, kaudne 
mõju pole täpselt määratav 

Lühiajaline Pöörduv Sõltub hoonete soojavarustuse 
valikust; inimtegevuse 
intensiivsusest; 
liikluskorraldusest 

Elustikule ja 
ökosüsteemile 

Ehitusprotsess/ 
ekspluatatsioon 

Otsene võimalik negatiivne 
mõju lokaalne, kaudne 
mõju pole täpselt määratav 

Pikaajaline Ei ole täpselt 
määratlev 

Sõltub ehitusprojektist; tööde 
teostamise ajast; inimtegevuse 
intensiivsusest; 
liikluskorraldusest 

Maastiku ilme 
ja 
maakasutuse 

Ehitusprotsess Otsene võimalik negatiivne 
mõju lokaalne, kaudne 
mõju pole täpselt määratav 

Pikaajaline Praktiliselt 
pöördumatu 

Sõltub ehitusprojektist; 
inimtegevuse intensiivsusest; 
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muutused 
Inimese 
heaolule ja 
tervisele 

Ehitusprotsess/ 
ekspluatatsioon 

DP ala ja selle lähiümbrus Pikaajaline 
 
 

Praktiliselt 
pöördumatu 

Sõltub inimtegevuse 
intensiivsusest, radooni tasemest 
pinnases ja sellest tulenevalt 
tehtud ruumi- ja 
konstruktsioonilahendustest.   

Sotsiaal-
majanduslik 

Uued elanikud Vaivara vald ja Narva linn Pikaajaline Ei ole täpselt 
määratlev 

Sõltub elanike arvust; naiste ja 
meeste vahekorrast; rahvusest; 
vanuselisest koosseisust; 
majanduslikust kindlustatusest 
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6. Keskkonnariskid  
 
Keskkonnariskid võivad olla põhjustatud looduslikest teguritest ja/või 
inimtegevusest.  
Looduslikest teguritest tingitud riskid on seotud ekstreemsete ilmastiku- ja 
hüdroloogiliste tingimustega, näiteks paduvihmad, üleujutused, tormid. 
Loodusnähtuste puhul on tegemist force major juhtumitega, mida ära hoida on 
keeruline. 
Inimtegevusest tingitud riskide allikad on valed töövõtted või lohakus 
ehitustöödel või õnnetusjuhtumid/tehnilised rikked. Kindlasti on vajalik tagada 
tööde teostaja valmisolek tehniliste avariide likvideerimiseks. 
 
7. Alternatiivide võrdlus 
 
Alternatiiv “0” – kavandatav DP rakendatakse  ellu 
Aternatiiv “1” – kavandatav DP rakendatakse ellu esitatud mahus 
 
Tabel 34. Alternatiivide võrdlus 
 
Mõju Alternatiiv A0 Alternatiiv A1 
Põhja- ja pinnaveele Neutraalne Neutraalne, kui  liitutakse 

Narva Vesi AS 
tsentraalse veevärgiga 
ning reovesi suunatakse 
vee ettevõtte 
ühiskanalisatsiooni. Kui 
sadeveekanalisatsioonist 
tuleva heitvee juhtimisel 
suublasse järgitakse 
kehtivaid piirnorme, siis 
on mõju pinnaveele  
neutraalne. 

Pinnasele Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi. 

Välisõhule Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse  punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi. 

Elustikule ja 
ökosüsteemile 

Neutraalne Neutraalne, kui 
rakendatakse punktis 4 
esitatud negatiivsete 
mõjude leevendamise 
võimalusi 

Maastiku ilmele ja 
maakasutuse muutused 

Mõju  pigem 
negatiivne, sest DP 
esitatud kavandatud 

Mõju positiivne, sest 
paraneb maa-ala heakord 
ja maastiku ilme.  Kuna 
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tegevuse rakendamine  
parandaks maa-ala 
heakorda ja kindlasti 
ka maastiku ilmet. 
Lisaks eelnevale 
kaoksid eeldused 
kulupõlenguteks, mis 
on  selles piirkonnas 
väga sagedased . 

kujundatakse välja 
haljasalad, mida 
niidetakse regulaarselt, 
siis ei teki enam 
tuleohtlikku kulu. 
 

Inimese heaolule ja 
tervisele 

Mõju pigem negatiivne, 
sest Narva linna ja 
selle  lähiümbruse 
elanikel ei teki 
võimalust parandada 
oma elamistingimusi. 

Mõju positiivne, sest 
Narva linna ja selle 
lähiümbruse elanikel tekib 
võimalus kolida elama 
uutesse kaasaegsetesse 
ja mugavatesse 
korteritesse. 

Sotsiaal- majanduslik Mõju pigem negatiivne, 
sest Vaivara valla 
arengukava 2005-2012 
.a. SWOT analüüsis on 
lõik: “kasutada valla 
arenguks ära 
ümbritsevate linnade 
jõukamate elanike huvi 
maale elama asumise 
vastu”.  
Kui valda ei asu elama 
uusi tööga hõivatud 
elanikke, siis ei  
suurene ka valla 
tulubaas. 

Mõju pigem negatiivne, 
sest Vaivara valla 
arengukava 2005-2012 
.a. SWOT analüüsis on 
lõik: “valla arengu 
pidurdaja on eestlaste 
osakaalu vähenemine 
rahvastikus”.   
Positiivne mõju-tööga 
hõivatud inimeste 
lisandumine valda 
suurendab valla tulubaasi 

Kokku Mõju on pigem 
negatiivne 

Mõju positiivne, kui 
rakendatakse 
negatiivseid mõjusid 
vältivaid või 
leevendavaid meetmeid. 

 
 
Alternatiiv A1 leevendavad meetmed (vt  p 4) on realistlikud ning kavandatud 
tegevus aitab kaasa piirkonna arengule, seejuures  oluliselt negatiivselt 
mõjutamata DP ala ja selle lähiümbruse keskkonda. 
 
8. Keskkonnaseire 
 
Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev 
jälgimine, mille põhieesmärk on prognoosida keskkonnaseisundit ja saada 
lähteandmeid programmidele, planeeringutele ja arengukavade koostamiseks. 
Ettevõtja keskkonnaseire määratleb alates 01.09.05.a. kehtiv Keskkonnaseire 
seadus. Ettevõtja teostab keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või 
sellega keskkonda suunatavate heitmete mõjupiirkonnas: 
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• Ettevõtja enda soovil oma tarbeks. 
• Ettevõtjale seaduse alusel antava loodusvara kasutusõiguse loa või 

saasteloaga määratud mahus ja korras. 
 
Ettevõtja enda soovil teostatava keskkonnaseire korra kehtestab ettevõtja ja 
selle keskkonnaseire andmeid ei saa pöörata tema vastu keskkonnaseisundi 
kahjustamise tõendamisel.  
Loodusvara kasutusõiguse loa või saasteloa alusel teostatud keskkonnaseire 
andmed esitab ettevõtja nimetatud loaga määratud tähtajal loa väljaandjale. 
Keskkonnaministeeriumil või kavandatava tegevuse asukoha 
keskkonnateenistusel on KSH järelvalvajana õigus määrata 
keskkonnanõudena ettevõtja keskkonnaseire tegemise tingimused ja ulatuse. 
Eraisiku poolt teostatavat seiret seadus ette ei näe. 
 
Võimalikud seirepunktid ja-näitajad DP alal. 
 

• Sadevee väljalasud Soldina maaparandusepeakraavi-naftaproduktid, 
hõljum, ph 

• Suurköökide (kauplused, lasteaiad, koolid jne) väljundid 
ühiskanalisatsiooni-rasv, orgaanika, hõljum, ph 

•  Hoonete siseruumid-radoon 
 
9. Ülevaade KSH teostamisel ilmnenud raskustest 
 

• DP alal kavandatava tegevuse võimalike mõjude piirkonda jäävate 
inimeste vähene riigikeele oskus. 

• Seadusandluse kiire uuenemine ja muutumine. 
• Kinnisvara valdkonnas on lühikese aja jooksul toimunud kiired 

muutused. 
 
10. Avalikkuse kaasamine 
 
KSH programmi avalik arutelu toimus Vaivara Vallavalitsuse saalis Sinimäel 
03.08.2007.a. kell 10.00. Teade KSH programmi (lisa 6) avalikust 
väljapanekust ja arutelust ilmus  Ametlikes Teadeannetes (lisa 7), ajalehes 
“Põhjarannik” (lisa 8) ning Vaivara Vallavalitsuse veebilehel (lisa 9).  
Vallavalitsuse ruumides ja veebilehel oli võimalik tutvuda KSH programmi ja 
teiste asjakohaste dokumentidega.  
Vaivara Vallavalitsus teavitas toimuvast avalikust arutelust kirjalikult 
seadusega määratud füüsilisi ja juriidilisi isikuid (lisa 10). 
KSH programmi avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate nimekiri on esitatud 
lisas 11.  
 
KSH programmi avalikustamise protsessiga seotud kirjavahetus 
 

• Viru Maarandusbüroo kiri 31.07.2007.a. (lisa 12). Esitatud ettepanekud 
on KSH aruande koostamisel arvesse võetud 
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• Sotsiaalministeeriumi e-kiri 31.07.2007 .a. (lisa 13). Vastus neile 
saadetud 06.08.2007.a. (lisa 14). 

• Virumaa Tervisekaitsetalituse Ida-Virumaa osakonna kiri (23.07.2007 
.a. nr 5/11-1/556, lisa 15). 

 
Teade KSH aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ja arutelust ilmus 
Ametlikes Teadeannetes (lisa 16), ajalehes “Põhjarannik” (lisa 17) ning 
Vaivara Vallavalitsuse veebilehel (lisa 18). 
Vallavalitsuse ruumides ja veebilehel oli võimalik tutvuda KSH aruande ja 
teiste asjakohaste dokumentidega.  
Vaivara Vallavalitsus teavitas toimuvast avalikust arutelust kirjalikult 
seadusega määratud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.(lisa 19) 
KSH aruande avalik arutelu toimus Vaivara Vallavalitsuse saalis Sinimäel. 
KSH aruande avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate nimekiri on esitatud lisas 
20 
 
11. Kokkuvõte 
 
DP alal kavandatud tegevuse ellu rakendamine ei avalda keskkonnale olulist 
negatiivset mõju, kui järgitakse kehtivat seadusandlust ning võetakse 
kasutusele käesolevas aruandes esitatud negatiivsete mõjude leevendamise 
võimalusi. 
Tänan südamest viljaka ja meeldiva koostöö eest järgmisi inimesi: Andre Seli 
(Viru Maaparandusbüroo), Helmi Kaljurand (Vaivara Vallavalitsus) ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise töögrupi liikmeid.  
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12. Kasutatud materjalid 
 
 
Vaivara vallas asuvate Mäealuse  maaüksuste detailplaneering, koostaja 
Arhitektibüroo Koot&Koot, 2008 .a. 
 
Ida-Viru maakonnaplaneering, koostaja OÜ Maaplaneeringud 1998 .a. 
 
Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, 
koostaja TPÜ Ökoloogia Instituut, 2003 
 
Vaivara valla üldplaneering, koostaja OÜ Maaplaneeringud, 1998 .a.   
 
Narva linna üldplaneering 2000-2012, koostaja Hendrikson&Ko, 2001 .a. 
 
Vaivara vallla arengukava 2005-2012, Vaivara Vallavolikogu 16.12.2004 .a. 
määrus nr 57 
 
Vaivara valla jäätmekava 2005-2009, koostaja EMI-ECO Arenguprogrammide 
Keskus, 2002/2004.a. 
 
Vaivara valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2003-2014, koostaja 
OÜ Projektkeskus, 2002 .a. 
 
Vaivara valla põhjaveeressursi uurimine, koostaja  OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus, 1998 .a. 
 
Vaivara valla ehitusmäärus, Vaivara Vallavolikogu 16.10.2003.a. määrus nr 
27  
 
Geotehnika aruanne, koostaja Helve Luht, 2007.a. 
 
Maapõue programmi projekti Radoon majades aruanne, koostajad Lia 
Pahapill ja Anne Rulkov, 2004.a. 
 
Radoon radooniohtlike alade lasteasutustes, koostaja Evelyn Pesur, 2006.a. 
 
Mäealuse maaüksuse maa-ala radooniohtlikkuse hinnang, koostaja Valter 
Petersell, 2007 .a. 
 
Hoonete radoonisisalduse vähendamise meetmed, koostaja Evelyn Pesur, 
12.02.2008.a. seminari esitlus 
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